okno O1 dim (cm) 95/90 kom: 3

- okvir in krilo: veck ni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, znotraj bela barva po RAL-u, zunaj imitacija lesa
po obstojecih oknih v dogovoru s projektantom,
v primeru montaze zunanjih zaluzij je potrebno vgraditi razsiritveni profil zgoraj

- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam doloci debelino stekla glede na velikost okna

=
o s \ - odpiranje: na krilo in ventus
S|P
= - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
95

- okenske police: zunanje iz alu plo¢evine v barvi okvirja, znotraj lesene ali PVC
- oprema: /

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo

okno 02 dim (cm) 99/100 kom: 2

- okvir in krilo: ve€ékomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, znotraj bela barva po RAL-u, zunaj imitacija lesa
po obstojecih oknih v dogovoru s projektantom,
v primeru montaze zunanjih zaluzij je potrebno vgraditi razsiritveni profil zgoraj

- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam doloci debelino stekla glede na velikost okna

o » < - odpiranje: na krilo in ventus
S \
| |/~ D - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
ﬁ%é - okenske police: zunanje iz alu plo€evine v barvi okvirja, znotraj lesene ali PVC
- oprema: /
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo
okno O3 dim (cm) 400,5/60 kom: 2
- okvir in krilo: veck ni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, siva oz. alu barva po RAL-u v dogovoru s projektantom,
zaradi montaze zunanjih Zaluzij je potrebno vgraditi razsiritveni profil zgoraj
- zasteklitev: termopan tr jno steklo, izdelovalec sam doloéi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus, dve polji imata fiksno zasteklitev
r
S N H H H = N H H H - okovje: standardno okovje za ventus odpiranje
F3 1.47 . 107, 1.47 L - okenske police: zunanje iz alu ploéevine v barvi okvirja, znotraj PVC
7 * 7 * 7 * 7
k 4,00° + - oprema: zunanje zaluzije iz lamel 80 mm z moznostjo rotacije okoli horizontalne osi
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo,
v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo,
okno O4 dim (cm) 60/60 kom: 1
- okvir in krilo: ve€ckomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, siva oz. alu barva po RAL-u v dogovoru s projektantom,
- zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam dolo¢i debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: zunanje iz alu plo¢evine v barvi okvirja, znotraj PVC
- oprema: /
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo,
v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo,
okno 05 dim (cm) 250/188 kom: 1
- okvir in krilo: veck ni PVC s pr toplotnim mostom, siva oz. alu barva po RAL-u v dogovoru s projektantom,
zaradi montaze zunanjih zaluzij je potrebno vgraditi razSiritveni profil zgoraj
- zasteklitev: termopan tr jno steklo, izdel sam doloci debelino stekla glede na velikost okna
~ [ - odpiranje: na krilo in ventus, delno fiksna zasteklitev
\
o J \ - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
x /
x \
|+ /N \ - okenske police: zunanje iz alu ploc¢evine v barvi okvirja, znotraj PVC
/ N
N - oprema: zunanje zaluzije iz lamel 80 mm z moznostjo rotacije okoli horizontalne osi, elektro upravljanje
k 1,39° 5 1,10° , - opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaza elementov na zunanji rob stene
* = * obvezni atesti v skladu z zakonodajo,
v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo,
okno 06 dim (cm) 400/188 kom: 15
- okvir in krilo: ve€ckomorni PVC s prekinjenim toplotnim mostom, siva oz. alu barva po RAL-u v dogovoru s projektantom,
zaradi montaze zunanjih Zaluzij je potrebno vgraditi razsiritveni profil zgoraj
~ - zasteklitev: termopan troslojno steklo, izdelovalec sam dolo¢i debelino stekla glede na velikost okna
e
////\ - odpiranje: na krilo in ventus, dve polji imata fiksno zasteklitev
| \
: ;1 / \ - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- /N
\
;D N - okenske police: zunanje iz alu plo¢evine v barvi okvirja, znotraj PVC
- oprema: zunanje zaluzije iz lamel 80 mm z moznostjo rotacije okoli horizontalne osi, elektro upravljanje

- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, montaza elementov na zunanji rob stene
obvezni atesti v skladu z zakonodajo,
v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo,
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