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mineralna volna 30,00 cm

parna zapora

mavčno kartonski strop na pocinkani podkonstrukciji
OKNO
zaradi montaže zunanjih
žaluzij je potrebno izvesti
razširitveni profil na zgornji
strani oken.
Okna se montira na zunanji
rob stene
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styrodur 14,00 cm
višine cca. 40 cm

paroprepustna folija

drenaža

drenažna cev
betonska posteljica

prodec

styrodur 6,00 cm
čepasta folija

HI po temelju

543210

FASADNI PAS - telovadnica

MERILO  1 : 50

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU

PZI

ADESCO Menedžment, inves�cije in

marke�ng za energetsko zanesljivost in

konkurenčnost, d.o.o.

Investitor: OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

Objekt: OSNOVNA ŠOLA JOŽETA HUDALESA

JUROVSKI DOL

Vsebina: Fasadni pas - telovadnica

Projekt:

Št.načrta: A-1/2013 Št.lista: A - 10

Datum: februar 2013Merilo: 1:50

Odgovorni vodja projekta: Rok ŽEVART,

univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367

Odgovorni projektant: Rok ŽEVART,

univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367

Projektiral:

Pregledal:

Sestavni del:
ARHITEKTURA

Št.projekta: 1/2013
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